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Încărcător portabil pentru vehicule electrice
 Instrucțiuni produs

Acest manual este valabil pentru modelele enumerate mai jos:
 BS-CHC001; BS-CHC002; BS-CHC003; BS-CHC004; BS-CHC007;  BS-CHC008.



Conectați la priza stației de încărcare

▪ Ghid rapid de utilizare
▸ CUM SE UTILIZEAZĂ?

Conectați la vehiculul
dumneavoastră electric

▸ CUM SE OPRESTE?

Deconectați conectorul de încărcare

Puneți la loc capacul de protecție



Caracteristici principale:

SAE J1772 la IEC 62196-2 Ștecher
Masculin

Certificare: CE
Grad de protecție: IP54
Curent: 16A / 32A
Interval tensiune: 100V–250V
(monofazic)
Tensiune de rezistență: 2000V
Material cablu: TPU
Temperatură de funcționare: -25℃ ~
+40℃
Material ștecher: PC+PA66
Garanție: 2 ani

IEC 62196-2 Ștecher Femelă la
Masculin

Certificare: CE
Grad de protecție: IP54
Curent: 16A / 32A
Interval tensiune:

         100V–250V (monofazic)
         250V–480V (trifazic)

 Tensiune de rezistență: 2000V
 Material cablu: TPU
 Temperatură de funcționare: -25℃
~ +40℃
Material ștecher: PC+PA66
Garanție: 2 ani

Încărcare cu cablu drept Încărcare cu cablu spiralat

Despre întreținere
Pentru a asigura durata normală de viață a încărcătorului și pentru a
reduce riscurile, întreținerea trebuie efectuată în intervalul de timp
specificat; întreținerea echipamentului trebuie realizată de profesioniști,
cu utilizarea unor instrumente de întreținere calificate și sigure.
Produsul este ambalat cu grijă din fabrică. În timpul transportului,
trebuie evitate loviturile și șocurile puternice pentru a preveni
deteriorarea ambalajului exterior al produsului.
Produsul trebuie amplasat într-un mediu cu temperatura ambiantă de
-25°C ~ +40°C și umiditate relativă mai mică de 95%. Mediul ambiant nu
trebuie să conțină acizi, alcalii sau alte gaze corozive ori explozive. De
asemenea, trebuie ferit de ploaie, zăpadă, vânt și nisip.



CONDUCEM CĂTRE
O MODALITATE MAI BUNĂ DE ÎNCĂRCARE A

VEHICULELOR ELECTRICE
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Portable charger for electric vehicles
 Product instructions

This manual is valid for the models listed below:
 BS-CHC001; BS-CHC002; BS-CHC003; BS-CHC004; BS-CHC007;  BS-CHC008.



Connect to the charging station
socket

▪ Quick start guide
▸ HOW TO USE IT?

Connect to your electric vehicle

▸ HOW TO STOP?

Disconnect the charging connector

Replace the protective cover.



Main features:

SAE J1772 to IEC 62196-2 Male
Certification: CE
Protection degree: IP54
Current: 16A / 32A
Voltage range: 100V–250V (single
phase)
Withstand voltage: 2000V
Cable material: TPU
Operating temperature: -25 ℃  ~
+40℃
Material ștecher: PC+PA66
Warranty: 2 years

IEC 62196-2 Female to Male Plug
Certification: CE
Protection degree: IP54
Current: 16A / 32A
Voltage range:

         100V–250V (monofazic)
         250V–480V (three-phase)

 Withstand voltage: 2000V
 Cable material: TPU
 Operating temperature: -25 ℃  ~
+40℃
Material ștecher: PC+PA66
Warranty: 2 years

Straight cable charging Charging with coiled cable

About maintenance
To ensure the normal life of the charger and reduce risks, maintenance
must be carried out within the specified time interval; equipment
maintenance must be carried out by professionals, using qualified and
safe maintenance tools.
The product is carefully packaged at the factory. During transportation,
strong knocks and shocks should be avoided to prevent damage to the
product's outer packaging.
The product should be placed in an environment with an ambient
temperature of -25°C ~ +40°C and a relative humidity of less than 95%.
The ambient environment should not contain acids, alkalis or other
corrosive or explosive gases. It should also be protected from rain, snow,
wind and sand.



WE ARE LEADING TOWARDS A BETTER WAY
OF CHARGING ELECTRIC VEHICLES
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